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Moulins ! c#r#ales - Pro®tez pleinement 
des nutriments des farines moulues maison

                       

Mat riau!

Capacit !entonnoir!(bl )!

Diam#tre!meule!

Poids!

Dimensions!

Consommation

Volume!sonore

�3�Ï�C�U�R�I�T�Ï����

Production!farine/min

Usage!conseill !

Garantie

Vitesse!de!rotation

Les!avantages

Contreplaqu !bouleau!!
huil ! (huile de lin)

1.5 kg +/- 

100 mm

10,6 kg

450hx210lx210p

600 W

72 db

Disjoncteur du moteur en
cas de surtension ou 
d'!chauffement excessif

Fin 220 g /

gros 400-500 g +/-

Famille nombreuse

10 ans 

 

�s���-�E�U�L�E���E�N���C�Ï�R�A�M�I�Q�U�E���D�E
corindon (min!ral tr#s dur)

�s���(�A�U�T���D�Ï�B�I�T

H$tre!massif!Huil !
(huile de lin)

1.5 kg +/- 

100 mm

11,6 kg

450hx210lx210p

600 W

72 db

Disjoncteur du moteur
en cas de surtension ou 
d'!chauffement excessif 

Fin 220 g /

gros 400-500 g +/-

Famille nombreuse 

10 ans 

�s���-�E�U�L�E���E�N���C�Ï�R�A�M�I�Q�U�E���D�E
corindon (min!ral tr#s dur)

�s���'�R�A�N�D�E���C�O�N�T�E�N�A�N�C�E���D�E
l'entonnoir (1,5 kg)

�s���(�A�U�T���D�Ï�B�I�T��

 

MUHLE!2Billy!200

�,�%�3���'�2�!�.�$�3���(�!�7�/�3�,�%�3���' �$�3���(�!�7�/ �3

1 350 tr/mn 1 350 tr/mn

�&�A�B�R�I�C�A�N�T���D�E���M�O�U�L�I�N�S���Ì���(�A�M�B�O�U�R�G���D�E�P�U�I�S������������!

Hawos  attache une attention particuli"re # l'$thique 

et # la qualit$ dans son processus de fabrication. 

Le!bois!utilis !(bouleau!et!h$tre)!provient!de!for$ ts!

proches!et!certi® es!PEFC!exploit es!selon!des!

r#gles!durables.! Il est usin$ en Autriche dans un atelier 

�E�M�P�L�O�Y�A�N�T���D�E�S���P�E�R�S�O�N�N�E�S���H�A�N�D�I�C�A�P�Ï�E�S�����'�R�Ê�C�E���Ì��

un proc$d$ de d$coupe pilot$e par ordinateur et # 

l'utilisation de bois massif, la stabilit$ de forme  est

�U�N���D�E�S���A�T�O�U�T�S�
�C�L�Ï�S���D�E�S���M�O�U�L�I�N�S���(�A�W�O�S������

�,���I�N�T�Ï�R�Ð�T���D�E�S���F�A�R�I�N�E�S���F�R�A�Ô�C�H�E�M�E�N�T���M�O�U�L�U�E�S���N���E�S�T��
plus!%!prouver!:!les!farines!industrielles!sont!
fabriqu es!avec!du!bl !d pourvu!de!germe,!
pourtant!tr#s!riche!en!vitamine!E!et!en!acides!
gras,!et!leur!stockage!favorise!leur!oxydation!
(d#s!15!jours)!et!alt#re!leur!saveur.

Une s#lection de moulins
de haute qualit#
Rigoureusement test$ en ®n de fabrication,
chacun de ces moulins vous garantit r$sistance
longue dur$e, conception  rigoureuse et esprit
pratique :  

�Ä  Moteurs industriels ! tr#s faible
$chauffement pour $viter
l'oxydation des farines. (30-40% C)

�Ä  Adapt$s ! toutes les c$r$ales
(amarante, riz, bl$, $peautre,
millet, seigle, ma&s et m*me soja).

�Ä  Choix de la finesse de la mouture.

�Ä  Mouture sans diffusion de
poussi#re.

�Ä  Montage, d$montage et nettoyage
faciles.

Avec un large choix de ®nitions
et de mod$les 
Selon vos besoins et vos go$ts, choisissez  dans les
trois gammes ci-contre le mod#le de moulin qui
vous convient.  

 �Ä  Les grands moulins sont parfaits
pour les grandes familles ou
pour une utilisation semi-
professionnelle.

�Ä  Les moulins compacts sont d'un
encombrement r$duit et se logent
facilement dans un recoin de plan
de travail ou dans un placard facile
d'acc#s. 

�Ä  Le mod#le manuel, qui fonctionne
sans $lectricit$, et ! moindre
$mission sonore, est ! la fois
$cologique et pratique parce
qu'utilisable partout.  
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Contreplaqu !h$tre!huil  
(huile de lin)

560 g +/-

70 mm

7.9 kg

330hx150lx150p

360 W

72 db

Disjoncteur du moteur en
cas de surtension ou 
d'!chauffement excessif

Fin 100 g /

gros 250 g +/-

1 % 4 pers

10 ans 

�s���-�E�U�L�E���E�N���C�Ï�R�A�M�I�Q�U�E���D�E
corindon (min!ral tr#s dur)

�s���&�A�I�B�L�E���S�U�R�F�A�C�E
  d'encombrement (15 x 15cm)

�s���%�X�C�E�L�L�E�N�T���R�A�P�P�O�R�T
  qualit!/prix 

Contreplaqu !bouleau!!
huil ! (huile de lin)

1,3 Kg +/-

100 mm

8,8 kg

385hx210lx210p

360 w

70 db

Disjoncteur du moteur en
cas de surtension ou 
d'!chauffement excessif

Fin 125 g /

gros 250 g +/-

1 % 4 pers

10 ans 

�s���-�E�U�L�E���E�N���C�Ï�R�A�M�I�Q�U�E���D�E
corindon (min!ral tr#s dur)

�s���'�R�A�N�D�E���C�A�P�A�C�I�T�Ï���D�E
l'entonnoir  +/- 1,3kg

Contreplaqu !h$tre!huil  
(huile de lin)

1.85 kg +/-

125 mm

14 kg

440hx270lx410p

-

-

-

Fin 75g / gros 250g

1 % 4 pers

10 ans 

�s���-�E�U�L�E���E�N���C�Ï�R�A�M�I�Q�U�E���D�E
corindon (min!ral tr#s dur)

�s���&�O�N�C�T�I�O�N�N�E���S�A�N�S���Ï�L�E�C�T�R�I�C�I�T�Ï��

�s���4�R�Ò�S���G�R�A�N�D�E���C�A�P�A�C�I�T�Ï
de r!servoir. 

H$tre!massif!Huil !
(huile de lin)

650 g +/-

70 mm

6.65 kg

335hx190 diam#tre

360 W

70 db

Disjoncteur du moteur
en cas de surtension ou 
d'!chauffement excessif 

Fin 100 g /

gros 250 g +/-

1 % 4 pers

10 ans 

�s���-�E�U�L�E���E�N���C�Ï�R�A�M�I�Q�U�E���D�E
corindon (min!ral tr#s dur)

�s���2�Ï�G�L�A�G�E���D�E���M�O�U�T�U�R�E
  ultra-facile

�s���3�Y�S�T�Ò�M�E���A�U�T�O�
�N�E�T�T�O�Y�A�N�T��
(par un syst#me de brosse
int!gr!)

�s���3�I�L�E�N�C�I�E�U�X��

H$tre!massif!Huil 

(huile de lin)

1,3 kg +/-

100 mm

9,9 kg

385hx210lx210p

360 w

70 db

Disjoncteur du moteur
en cas de surtension ou 
d'!chauffement excessif 

Fin 100 g /

gros 250 g +/-

1 % 4 pers

10 ans 

�s���-�E�U�L�E���E�N���C�Ï�R�A�M�I�Q�U�E���D�E
corindon (min!ral tr#s dur)

�s���#�O�N�C�E�P�T�I�O�N���M�O�D�U�L�A�B�L�E
pour faciliter montage et 
d!montage

Oktini MUHLE!1Easy Billy!100 �2�O�T�A�R�E

�,�%�3���#�/�-�0�!�#�4�3���(�!�7�/�3 �,�%���-�!�.�5�%�,���(�!�7�/ �3

BILLY 200
MUHLE 2
EASY
OKTI
BILLY 100
MUHLE 1
ROTARE 
 
 
 

 

Les Moulins

 Ref.

Le moulin Billy 200

Le moulin Muhle 2

Le moulin Easy

Le moulin Oktini

Le moulin Billy 100

Le moulin Muhle 1

Le moulin Rotare

319 E

219 E

PRIX

419 E

289 E
239 E
319 E
679 E

�3���(�!�7�/ �3

1 350 tr/mn 1 350 tr/mn 1 350 tr/mn 1 350 tr/mn 1 350 tr/mn
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